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1 Spezifika�onen des Solarpanels

2 Anschluss

Länge: 174mm
Breite: 118mm

Dicke: 8mm
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3

4

Packliste

So installieren Sie das Solarpanel

Sonne

Equator

(1) Bi�e wählen Sie für Ihr Solarpanel einen Ort mit dem meisten Sonnenschein während 
des ganzen Jahres.

(2) Das Solarpanel benö�gt nur wenige Stunden direktes Sonnenlicht, um täglich 
genug Energie für Ihre Kamera bereitzustellen. Die Energiekapazität, die das Solarpanel 
produzieren kann, wird durch Faktoren wie We�erbedingungen, saisonale Änderungen, 
geografische Lage usw. beeinflusst. Bei Bedarf kann der Winkel das Solarpanel 
entsprechend den saisonalen Änderungen angepasst werden.

KurzanleitungHalterungSolarpanel Schraubenpackung



15

Dübel

Wand

Befes�gungsmu�er
Sockel

Schraube

Sockel

Sicherungsring-Mu�ern

Befes�gen Sie die Wandhalterung mit Schrauben an einen geeigneten Standort.

Installieren Sie das Solarpanel an der Halterung und befes�gen Sie es mit 
einer Kontermu�er.

°

Lösen Sie die Einstellschraube an der Halterung, stellen Sie den Winkel des Solarpanels 
so ein, dass es direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, und ziehen Sie die 
Einstellschraube wieder fest, um sicherzustellen, dass sich der Winkel des Solarpanels 
nicht verschiebt.



5 Transport, Nutzungsbedienungen und Sicherheitshinweise

2. Verwenden Sie dieses Produkt in einer ungehinderten Umgebung im Freien unter der 
Sonne.

3. Arbeitsumgebung: -20 .

5. Dieses Produkt muss vor stark ätzenden Substanzen geschützt werden.

Solarpanel zerkratzen oder treffen.

7. Das Solarpanel kann während des Transports und der Montage keine 
Biegebeanspruchung aushalten.


